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Aritaspit oditata spictem

Presswerkzeuge aus dem Hause Novopress

Presstechnik wird smart: NovoCheck-App

Wir arbeiten stetig an der Entwicklung neuer praxis gerechter 
und zeitgemäßer Systemerweiterungen. So sind z. B. die 
Pressgeräte  unserer neuesten Gerätegenerationen mit 
Bluetooth®-Technologieausgestattet,umIhneneinnoch
größeres Spektrum an Service-Funktionen zu bieten:

  Übertragung der  gerätebezogenen Daten an die Novo-
Check-App

  Möglichkeit zur Überprüfung des  Gerätezustands
  Auswertung des Fahrtenbuchs 
 IntegrierteReport-FunktionzurDokumentationder 
Installation

*  detaillierte Geräteinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbe-
schreibung

ObRohreundFittingsausEdelstahl,C-Stahl,Kupferoder
Kunststoff,dieNovopressWerkzeugesindvielfältigeinsetz-
barundbietenIhneneinesichereLösungimBereichder
Rohrverbindungstechnik:

Novopress Gerätemerkmale*:
  Automatischer Ablauf
  Fahrtenbuch
 Akku-Leer-Erkennung
  Pressstellenbeleuchtung
  App-Anbindung
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Produktübersicht

ACO103

ACO203XL

ECO203

AXI103

EFP203

AAP103

NOVOPRESS 32

Einsatzbereich:  Metall bis 35 mm 
Kunststoffbis40mm

Produktdetails: ab Seite 8 
passende Werkzeuge: Seite 24

Einsatzbereich:Metallbis108mm 
Kunststoffbis110mm

Produktdetails: ab Seite 16 
passende Werkzeuge: Seite 24

Einsatzbereich: Metallbis54mm(M-Kontur) 
bis108mm(V-Kontur)

 Kunststoffbis110mm
Produktdetails: ab Seite 12 
passende Werkzeuge: Seite 24

Einsatzbereich:Kunststoffbis40mm

Produktdetails: ab Seite 20

Einsatzbereich:Metallbis54mm(M-Kontur) 
bis108mm(V-Kontur)

 Kunststoffbis110mm
Produktdetails: ab Seite 14 
passende Werkzeuge: Seite 24

Einsatzbereich:Kunststoffbis40mm 

Produktdetails: ab Seite 22

Einsatzbereich: Metallbis54mm(M-Kontur) 
bis108mm(V-Kontur)

 Kunststoffbis110mm
Produktdetails: ab Seite 4 
passende Werkzeuge: Seite 24

ACO203

ACO403

Einsatzbereich:Metallbis54mm(M-Kontur) 
bis108mm(V-Kontur)

 Kunststoffbis110mm
Produktdetails: ab Seite 10 
passende Werkzeuge: Seite 24

Einsatzbereich:Metallbis168,3mm

Produktdetails: ab Seite 18 
passende Werkzeuge: Seite 24

WELTNEUHEIT

Pressgeräte

Axiale Pressgeräte
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Novopress 32

WELTNEUHEIT

Die neue Novopress 32

EntdeckenSiedieWeltneuheitvonNovopress–einePressmaschine,diebasie-
rend auf den Wünschen und Bedürfnissen von Fachhandwerkern weltweit ent-
wickeltwurde.Sicherer,komfortabler,effizienterundlanglebiger.Dennmanchmal
ist mehr einfach mehr.

Ihre Wünsche, unser Pressgerät

LED-LICHTRING 
Spotan!EinVielfachesanLeucht-
kraftfüreinesichereVerpressung.

DIEBSTAHLSCHUTZ 
Hier geht nichts verloren: Dieb-

stahlschutz am Gerät & per App.

180° DREHBARER KOPF
Wenn’s mal wieder eng wird – flexibles 

Arbeiten an jeder Pressstelle.

Unser Mehr an Diebstahlschutz

Auch Pressmaschinen sind vor Diebstahl und unbefugter 
Nutzung nicht sicher. Zumindest bis jetzt. Denn die  
Novopress32kommtmiteinerdigitalenLösung:eine 
SperrfunktionperTastenkombinationundApp.Hier 
geht nichts verloren.

 GerätsperrenperTastenkombination
   Gerät sperren & entsperren per App
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Novopress 32

 SERVICEFREIHEIT 
Warum regelmäßig zum Service? 
Dank des innovativen Drucksen-

sors geht es auch ohne.

ZWEITER STARTTASTER
Falls in engen Einbausitua-
tionen der erste Starttaster 

schwer erreichbar ist.

DISPLAY
ImmerimDialog:IntuitiveAnzeigefür

TransparenzbeimGerätestatus.

AKKU
KraftvollerLithium-Ionen-Akku 

von Milwaukee

Willkommen in der Novopress 32 Community!

Sie möchten keine News und Aktionen rund um die Novo-
press 32 verpassen? Dann besuchen Sie unsere Website 
undwerdenTeilvonetwasGroßem.RegistrierenSiesich
undgehörenSiezudenErsten,dieexklusiveAngeboteund
Informationenerhalten!

JETZT TEIL DER NOVOPRESS 32 
COMMUNITY WERDEN & EXKLUSIVE 
ANGEBOTE ERHALTEN:

www.novopress.com/novopress32

Hilf uns!
Testerwerden 
& Pressgerät  
behalten!*

*nursolangederVorratreicht!
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WELTNEUHEIT

Spot an und sicher verpressen!

DerLED-Lichtringbringtmit27Leuchtdioden
einVielfachesanLeuchtkraft.Dassorgtfür
bessere Sichtverhältnisse und mehr Sicher-
heitbeiIhrerArbeit.Außerdemzeigterdurch
denFarbringan,obdiekorrektePresskraft
aufgebautwurde.LeuchtstärkeundDauer
lassen sich individuell per App einstellen.

 LED-LichtringmitFeedback
IndividuelleKonfigurationperApp

Pressvorgang aktiv

Presskraftaufbau 
erfolgreich

Presskraftaufbau  
fehlerhaft

Immer im Dialog

FachhandwerkerundPressgerätsindeinTeam.Hieristgute
Kommunikationgefragt.MitderNovopress32wirddiese
nichtzurEinbahnstraße.Dasbaustellentaugliche,kratzer-
unempfindliche Display hält Sie in Sachen Gerätestatus im-
merup-to-date.PerApptauschenSiemitIhremPressgerät
nützlicheInformationenaus.

   DISPLAY–Press-Status,Fehlermeldungen,Wartungs-
anzeige,Akkuladung&mehr

   APP–Sperrung&Entsperrung,individuelleEinstellungen
(Fahrmodus,Leuchtstärke),Baustellen-Reports,Press-
kurven & mehr

Novopress 32
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ANWENDUNGSBEREICHANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima,
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer  Systemhersteller1

  Alle gängigen Profile für Metall- und 
Kunststoffsystemeverfügbar

  Pressbacken PB2
 PressschlingenmitZwischenbackeZB202/ZB203
  Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB201
 Ladegerätmitvielenweltweitgängigen

 Stecker varianten lieferbar
 AkkusinverschiedenenKapazitätenmit

 implementierter Akkuzustandsanzeige lieferbar

Novopress 32

Regelmäßige Servicepflicht? Nein danke!

EinePressmaschine,dienichtallezweiJahrezumService
muss–klingtzuschön,umwahrzusein?DerPresskraftsen-
sorderNovopress32machtesmöglich.Ersorgtdafür,dass
die Presskraft konstant bleibt. Und falls doch mal ein Service 
nötigwird,gibtdieNovopress32zuverlässigBescheid.

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät ACO103

 MitdrehbaremKopf
 KraftvolleMilwaukee®Lithium-IonenAkkusfür
zuverlässigeLeistung
 RedundanteKraftabschaltungundPressüberwachungmit
LED-Anzeige

  Automatischer Ablauf
  Sichere Handhabung durch ergonomische  Auslegung und 
2K-Gehäuse

  Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
 AuswertungderPressgerät-LeistungperNovoCheck-App

Kompakte und leistungsstarke Effizienz

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.

Einhand
bedienung

Drehbarer Kopf

Pressstellen
beleuchtung

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

Metall bis 35 mm 
Kunststoff bis 40 mm

HIGHLIGHTS

MehrInformationenzuunserer 
NovoCheck-App finden Sie auf Seite 2.
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Pressgerät ACO103

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen
2  systemabhängig
3 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar

4 jenachverarbeitetemMaterial,NennweitenundAkkukapazität
5 je nach Akkukapazität

Technische Daten ACO103

Nennweiten2: MetallrohrbisDimension35mm/KunststoffrohrbisDimension40mm

Gewicht ohne Akku: 1,6kg

Länge: 320mm

Breite: 98mm

Höhe: 72mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 240W

Kolbenkraft: 19 kN

Kolbenhub: 30mm

Akku: Milwaukee® M12™ Akkusystem3

Akkukapazität4: biszu250Verpressungen

Ladezeit5: 45−75Min.

PraktischeLED-AnzeigeunterdemStarttaster:LadezustandundStatus
 immer im Blick.

DrehbarerKopf:ErmöglichtdiebestmöglichePositionierungder 
Akku-Pressmaschine.

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima, 
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer Systemhersteller1

 AllegängigenProfilefürMetall-undKunststoff-
systeme verfügbar

  Pressbacken PB1
   Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB101
 LadegerätmitvielenweltweitgängigenStecker-

varianten lieferbar
 AkkusinunterschiedlichenKapazitätenlieferbar

180°
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät ACO203

 Leichtundhandlich
 Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
 ReduzierterWartungsbedarfdurchmoderneMotor-

technologie
 2JahreWartungsintervall−ohneLimitierungderPress-

zyklenanzahl
  Auswertung der Pressgeräteleistung per NovoCheck-App

Unser effizienter Allrounder für die Rohrinstallation

powered by Brushless Motor  Technology

Pressstellen
beleuchtung

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

Metall	 	bis	54	mm	(M-Kontur) 
bis	108	mm	(V-Kontur)

Kunststoff bis 110 mm

HIGHLIGHTS

Kompakte Geräte
abmessungen

Geringes  
Gewicht

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.

MehrInformationenzuunserer 
NovoCheck-App finden Sie auf Seite 2.
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Pressgerät ACO203

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen
2 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar
3 jenachverarbeitetemMaterial,NennweitenundAkkukapazität

4 jenachAkkukapazität

Technische Daten ACO203

Nennweiten1: MetallrohrbisDimension54mm(M-Kontur)bzw.bis108mm(V-Kontur)/ 
KunststoffrohrbisDimension110mm

Gewicht ohne Akku: 2,3kg

Länge: 387mm

Breite: 75mm

Höhe: 111 mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 450W

Kolbenkraft: 32 kN

Kolbenhub: 40mm

Akku: Milwaukee®M18™Akkusystem2

Akkukapazität3: biszu250Verpressungen

Ladezeit4: 45−75Min.

Die integrierte Press stellen beleuchtung  erleichtert das  Arbeiten bei 
schwierigen  Sichtverhältnissen.

KompatiblePressbackenundPressschlingen

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima,
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer  Systemhersteller1

  Alle gängigen Profile für Metall- und 
Kunststoffsystemeverfügbar

  Pressbacken PB2
 PressschlingenmitZwischenbackeZB202/ZB203
  Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB201
 Ladegerätmitvielenweltweitgängigen

 Stecker varianten lieferbar
 AkkusinverschiedenenKapazitätenmit

 implementierter Akkuzustandsanzeige lieferbar
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät ECO203

 Nur3,2kg
  Ergonomisch dank kleinem  Griff durchmesser
  Pressstellenbeleuchtung für sicheres Arbeiten
 2JahreWartungsintervall−ohneLimitierungderPress-

zyklenzahl

Die kabelgebundene Alternative zum ACO203-Gerät

HIGHLIGHTS

Pressstellen
beleuchtung

Metall	 	bis	54	mm	(M-Kontur) 
bis	108	mm	(V-Kontur)

Kunststoff bis 110 mm

Kompakte Geräte
abmessungen

Geringes  
Gewicht

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.
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Pressgerät ECO203

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen

Technische Daten ECO203

Nennweiten: MetallrohrbisDimension54mm(M-Kontur)bzw.bis108mm(V-Kontur)/ 
KunststoffrohrbisDimension110mm

Gewicht: 3,2kg

Länge: 397mm

Breite: 75mm

Höhe: 113 mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 450W

Kolbenkraft: 32 kN

Kolbenhub: 40mm

Die integrierte Press stellen beleuchtung  erleichtert das  Arbeiten bei 
schwierigen  Sichtverhältnissen.

KompatiblePressbackenundPressschlingen

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima, 
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer Systemhersteller1

 AllegängigenProfilefürMetall-undKunststoff-
systeme verfügbar

  Pressbacken PB2
 PressschlingenmitZwischenbackeZB202/ZB203
  Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB201

  Für viele weltweit gängige Spannungs-
versorgungen lieferbar
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät EFP203

 LeichtundhandlichdankkompakterAbmessungen
 RobusteAusführung
 AutomatischerRücklauf
  Einfache Handhabung
 DrehbarerKopf

Starke Leistung in schlankem Design

HIGHLIGHTS

Metall	 	bis	54	mm	(M-Kontur) 
bis	108	mm	(V-Kontur)

Kunststoff bis 110 mm

Kompakte Geräte
abmessungen

Geringes  
Gewicht Drehbarer Kopf

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.
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Pressgerät EFP203

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen

Technische Daten EFP203

Nennweiten: MetallrohrbisDimension54mm(M-Kontur)bzw.bis108mm(V-Kontur)/ 
KunststoffrohrbisDimension110mm

Gewicht: 3,0kg

Länge: 395 mm

Breite: 81mm

Höhe: 203mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 450W

Kolbenkraft: 32 kN

Kolbenhub: 40mm

Pressbacken und Pressschlingen

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima, 
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer Systemhersteller1

 AllegängigenProfilefürMetall-undKunststoff-
systeme verfügbar

  Pressbacken PB2
 PressschlingenmitZwischenbackeZB202/ZB203
  Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB201

  Für viele weltweit gängige Spannungs-
versorgungen lieferbar

Bei Notwendigkeit ermöglicht die Handentriegelung eine Entlastung der 
Backe.
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät ACO203XL

 Leichtundhandlich
 12−108mmmitnureinemGerät(alleMaterialien)
 DrehbarerKopf
 Rückhubbegrenzung−schnelleVerpressungenmitkom-

patiblen Backen durch verstellbaren Hub
 ReduzierterWartungsbedarfdurchmoderneMotor-

technologie
  Auswertung der Pressgeräteleistung  

per NovoCheck-App

Der Alleskönner auch für große Dimensionen bis 108 mm

HIGHLIGHTS

Metall  bis 108 mm 
Kunststoff  bis 110 mm

powered by Brushless Motor  Technology

Drehbarer Kopf

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

Statusanzeige  
über	LED-Display

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.

MehrInformationenzuunserer 
NovoCheck-App finden Sie auf Seite 2.
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Pressgerät ACO203XL

Zwischenbacken ZB221 und ZB222

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
RohrinstallationenimBereichKälte-/Klima, 
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.

  Geeignet für alle im Markt befindlichen zugelasse-
nen Pressbacken anderer Systemhersteller1

 AllegängigenProfilefürMetall-undKunststoff-
systeme verfügbar

  Pressbacken PB2
  Pressschlingen mit den Zwischenbacken  
ZB202/ZB203/ZB221/ZB222

  Schwenkbare Pressringe mit Zwischenbacke 
SZB201
 Ladegerätmitvielenweltweitgängigen 

Steckervarianten lieferbar
 AkkusinverschiedenenKapazitätenmit

 implementierter  Akkuzustandsanzeige lieferbar

Der Fingerschutz sowie die manuelle Halte bolzen sicherung und die im 
 Starttaster  im ple mentierte optische  Fehleranzeige sorgen für  Sicherheit 
beim Arbeiten.

Technische Daten ACO203XL

Nennweiten1: MetallrohrbisDimension108mm/ 
KunststoffrohrbisDimension110mm

Gewicht ohne Akku: 3,2kg

Länge: 460mm

Breite: 83mm

Höhe: 113 mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 450W

Kolbenkraft: 32 kN

Kolbenhub: 80mm(wahlweise40mm)

Akku: Milwaukee®M18™Akkusystem2

Akkukapazität3: biszu250Verpressungen

Ladezeit4: 45−75Min.

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen
2 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar
3 jenachverarbeitetemMaterial,Nennweiten,HubeinstellungundAkkukapazität

4 jenachAkkukapazität
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Aritaspit oditata spictem

Pressgerät ACO403

 HohePresskraft−kraftvollfürgroßeRohrdimensionen
 IdealfürSonderanwendungenmitspeziellenAnforderun-

gen bzgl. Hochdruck
 Akku-Zustandsanzeige−Akku-Kapazität 

jederzeit kontrollierbar
  Auswertung der Pressgeräteleistung per NovoCheck-App

Leistungsstarkes Kraftpaket

HIGHLIGHTS

Metall bis 168,3 mm

Akkubetrieb

powered by Brushless Motor  Technology

Drehbarer Kopf

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.

MehrInformationenzuunserer 
NovoCheck-App finden Sie auf Seite 2.
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Pressgerät ACO403

Pressschlinge403

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 TrinkwasserinstallationenundSpezial-
anwendungen im Hochdruckbereich 
(u.a.Sprinkleranlagen)
 PressschlingenfürM-ProfilFittings

 unterschiedlicher  Hersteller verfügbar1

 Pressschlingen403
 Ladegerätmitvielenweltweitgängigen

 Stecker varianten lieferbar
 Milwaukee®M18™Akkusystemmitimplementierter

 Akku zustandsanzeige einsetzbar bzw. lieferbar

StarkeVerbindungeninkürzesterZeit.

Technische Daten ACO403

Nennweiten2: Metallrohre76,1/88,9/108,0/114,0/139,7/168,3mm,weitereaufAnfrage

Gewicht ohne Akku: 12,8kg

Länge: 650mm

Breite: 95 mm

Höhe: 320mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 450W

Kolbenkraft: 120kN

Kolbenhub: 60mm

Akku: Milwaukee®M18™Akkusystem3

Akkukapazität4: biszu30Verpressungen

Ladezeit5: 45−75Min.

1 verbindlicheInformationenbittebeimSystemherstelleranfragen
2 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar
3 jenachverarbeitetemMaterial,NennweitenundAkkukapazität

4 jenachAkkukapazität
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Aritaspit oditata spictem

Aufweitgerät AXI103

 KompakteBauweise−50mmkürzerundca.300gleich-
ter1

  Sichere Handhabung durch ergonomische Auslegung und 
2K-Gehäuse
 ZusätzlicheseitlicheWarn-LEDfürFehlermeldungen
 GeräteaufhängungfürKarabineroderGurt
 KraftvolleMilwaukee®M12™Lithium-IonenAkkusfürzu-
verlässigeLeistung

Kompakte Technik für exaktes Aufweiten

HIGHLIGHTS

Kunststoff bis 40 mm

Einhand
bedienung

Pressstellen
beleuchtung

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

Akkubetrieb

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.



21

Aufweitgerät AXI103

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.
 InKombinationmitdemAxial-Pressgerät
AAP103anwendbar−geeignetfürvielegängige
Kunststoffsysteme2

 LadegerätmitvielenweltweitgängigenStecker-
varianten lieferbar
 AkkusinverschiedenenKapazitätenlieferbar

DerAufweitdornfährtnachvorne,treibtdieSegmenteauseinander 
undweitetdasRohrauf.

Technische Daten AXI103

Nennweiten2: bisDimension40mm

Gewicht ohne Akku: 1,8kg

Länge: 273mm

Breite: 69 mm

Höhe: 119 mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 240W

Kolbenkraft: systemabhängig

Kolbenhub: systemabhängig

Akku: Milwaukee® M12™ Akkusystem3

Akkukapazität4: biszu180Aufweitzyklen

Ladezeit5: 45−75Min.

1 imVergleichzudemVorgängermodellAXI102
2 systemabhängig
3 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar

4 jenachverarbeitetemMaterial,NennweitenundAkkukapazität
5 je nach Akkukapazität
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Aritaspit oditata spictem

Axial-Pressgerät AAP103

 KompakteBauweise−50mmkürzerund 
ca.300gleichter1

  Sichere Handhabung durch ergonomische Auslegung und 
2K-Gehäuse
 ZusätzlicheseitlicheWarn-LEDfürFehlermeldungen
 GeräteaufhängungfürKarabineroderGurt
 KraftvolleMilwaukee®M12™Lithium-IonenAkkusfürzu-
verlässigeLeistung

Neue Kompaktheit für die  axiale Presstechnik

HIGHLIGHTS

Kunststoff bis 40 mm

Einhand
bedienung

Pressstellen
beleuchtung

Datenüber
tragung per 
Bluetooth®

Akkubetrieb

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.
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Axial-Pressgerät AAP103

ANWENDUNGSBEREICH

ZUBEHÖR

 Trinkwasser-,Gas-undHeizungs-Installationen,
Industrie-undGewerbeanwendungenuvm.
 PressjochefürvielegängigeKunststoffsysteme

 verfügbar2

  Pressjoche2 in verschiedenen  Dimensionen  
lieferbar
 Ladegerätmitvielenweltweitgängigen 

Steckervarianten lieferbar
 AkkusinverschiedenenKapazitätenlieferbar

Die Pressjoche fahren nach Betätigung des Starttasters zusammen.

Technische Daten AAP103

Nennweiten2: bisDimension40mm

Gewicht ohne Akku: 2,0kg

Länge: 275mm

Breite: 73mm

Höhe: 195 mm

Aufgenommene elektrische Leistung: 240W

Kolbenkraft: systemabhängig

Kolbenhub: systemabhängig

Akku: Milwaukee® M12™ Akkusystem3

Akkukapazität4: biszu180Aufweitzyklen

Ladezeit5: 45−75Min.

1 imVergleichzudemVorgängermodellAAP102
2 systemabhängig
3 allevonMilwaukee®imMarktbefindlichenKapazitätenverwendbar

4 jenachverarbeitetemMaterial,NennweitenundAkkukapazität
5 je nach Akkukapazität
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Aritaspit oditata spictem

Werkzeuge: Pressbacken & Pressschlingen

 VielseitigeinsetzbarinDimensionenvon12bis168,3mm
 FürMetall-undKunststoffrohrverbindungen
 Anwenderfreundlich,leichtundsicher
  Selbstständiges Halten auf dem Fitting dank Federkraft

Zuverlässige Verpressergebnisse in allen Dimensionen

HIGHLIGHTS

Metall bis 168,3 mm 
Kunststoff bis 110 mm

Einfache Handhabung 
durch	„snap	on“-Prinzip

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.
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Werkzeuge

Pressbacken

Schiebebacken

Wechselbacken

 PassendzuACO103
 Metall-Rohrsysteme:12−35mm 
Kunststoff-Rohrsysteme:14−40mm

 PassendzuACO203,ECO203,
EFP203,ACO203XL
 SB204:14−40mm 
SB203:40−63mm

 PassendzuACO103
 Metall-Rohrsystemebis28mm
Kunststoff-Rohrsystemebis32mm

 PassendzuNovopress32,ACO203,
ACO203XL,ECO203,EFP203,
 Metall-Rohrsystemebis28mm
Kunststoff-Rohrsystemebis32mm

 PassendzuNovopress32,ACO203,
ECO203,EFP203,ACO203XL
 Metall-Rohrsysteme:12−54mm 
Kunststoff-Rohrsysteme:16−50mm

Pressbacken PB1

Schiebebacke SB203, SB204*

Wechselbacke WB104 Wechselbacke WB201

Pressbacken PB2

Die Pressbacken bilden mit  ihrem geringen Gewicht und der 
 kompakten Bauweise eine ideale Einheit mit dem  Pressgerät 
undsindoptimalaufdiejeweiligenVerbindungssysteme
abgestimmt.

Beste Verbindungen

* Bitte Zulassung des Fittingherstellers beachten.
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Werkzeuge

Snap on

Das„snapon“Prinzipgewährleistet,dasssichunsere
Schlingen nach dem Ansetzen durch Federkraft selbst-
ständig auf dem Fitting halten. 

Dadurch benötigen Novopress Pressschlingen bis zur 
Dimension88,9keinenVerschlussundsindsomitnichtnur
einfacherinderAnwendung,sondernauchwenigeranfällig
fürReparaturen.

 PassendzuNovopress32,ACO203,ECO203,EFP203,ACO203XL
 Metall-Rohrsysteme: 42−54mm(M-Kontur) 
 42−108mm(V-Kontur) 
 28−54mm(HP-Kontur) 
 13/8ZollStreamline®ACR-Kontur(Kälte/Klima) 
 13/8ZollMaxiPro-Kontur(Kälte/Klima)

 Kunststoff-Rohrsysteme:40−63mm(TH-Kontur) 
  40−110mm(U-Kontur)

 PassendzuACO203XL
 Metall-Rohrsysteme:64−108mm 

15/8ZollMaxiPro-Kontur(Kälte/Klima)

 Metall-Rohrsysteme:HP76,1−108mm 
114,3−168,3mm

Pressschlingen mit Zwischenbacke 
ZB202/203

Pressschlingen mit  Zwischenbacke 
ZB221/222

Pressschlingen für ACO403

Pressschlingen
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Werkzeuge

Zwischenbacken

Mit unterschiedlichen Zwischenbacken  können  Novopress 
Pressschlingenmitden203GerätenunddemECO301ver-
presst werden. 

SpeziellfürHigh-PressureAnwendungen,wieu.a.Sprink-
leranlagen,sindmitdemACO403Verpressungvon
SonderschlingenderDimensionenHP76,1−108mmsowie
indenDimensionen114,3,139,7und168,3fürTrinkwasser-
installationen möglich.

DieuntenstehendeÜbersichtzeigtdieKompatibilitätder
 Pressschlingen und Zwischenbacken untereinander. Weitere 
KombinationenfindenSieineinerausführlichenÜbersichtim
Bereich „Produkte“ auf www.novopress.com.

Kompatibilität Pressschlingen (eckig) Gerätetyp 2 Gerätetyp 2XL

Pressschlinge ZB202 ZB203 ZB221 ZB222

M-Kontur

M42,M54,M65Copperonly(Australien), 
M66,7Mapress – – –

M64,M66,7(X-Press),M67 – – –

M76,1−M88,9 – – –

M108,0 – –

HP-Kontur
HP28,HP35 – – –

HP42,HP54 – – –

V-Kontur

V42,V54 – – –

V65,V80,V100(Australien) – – –

V64−V108,0 – – –

TH-Kontur TH40,TH50,TH63 – – –

U-Kontur
U40,U50,U63 – – –

U75,U90,U110 – – –

Streamline® ACR-Kontur 13/8" – – –

MaxiPro-Kontur
13/8" – – –

15/8" – – –
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Aritaspit oditata spictem

Werkzeuge: Schwenkbare Press ringe

  Geeignet für Metallsysteme bis Dimension 35 mm und 
Kunststoffsystemebis40mmfürverschiedeneProfile
 Idealgeeignetfürsehrschwerzugängliche,enge 

oder verwinkelte Einbauräume
  Geringe Abmessungen und stufenlos  

schwenkbare  Zwischenbacke
 EinsetzbarmitdenNovopress-GerätenACO103, 
Novopress32undallen203-Pressgeräten(ACO203/
ECO203etc.)sowiederenVorgängern

DIE Lösung für enge Einbausituationen

HIGHLIGHTS

Metall bis 35 mm 
Kunststoff bis 40 mm

Schwenkbar bis zu 180°

Einfache Handhabung 
durch	„snap	on“-Prinzip

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.
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Werkzeuge

Die schwenkbaren Pressringe werden mit einer Zwischenba-
ckeeingesetzt,dieesermöglichtdiePressringeimmaxi-
malen Winkel zu schwenken und damit den Einsatz in sehr 
schwerzugänglichen,engenoderverwinkeltenEinbauräu-
men wesentlich zu erleichtern. 

Das stufenlose Ansetzen der Zwischen backe auf den sich 
am Fitting befindlichen Pressring ist besonders vorteilhaft 
für die Einhandbedienung.

Kompatibilität schwenkbare Pressringe Zwischenbacke Gerätetyp 1 Zwischenbacke Gerätetyp 2

Presskontur Nennweite SZB101 SZB201

M-Kontur M15,M18,M22,M28,M35

V-Kontur V15,V18,V22,V28,V35

TH-Kontur TH16,TH20,TH26,TH32,TH40

U-Kontur U16,U20,U26,U32,U40

 PassendzuACO103
 Metall-Rohrsysteme:15−35mm 
Kunststoff-Rohrsysteme:16−40mm

Pressringe mit  
Zwischen backe SZB101

Pressringe mit  
Zwischenbacke SZB201
 PassendzuNovopress32,ACO203,
ECO203,EFP203,ACO203XL
 Metall-Rohrsysteme:15−35mm 
Kunststoff-Rohrsysteme:16−40mm
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Service

Einmal gepresst,  
nie mehr gestresst.

FIT FÜR KÄLTE/KLIMA

InderKälte-undKlimatechnikistdieWahlderrichtigenVer-
bindungstechnikentscheidend,umdieEffizienzundSicher-
heitvonAnlagenzugewährleisten.SeitJahrzehntenwirdim
SHK-FachhandwerkdiePresstechnikerfolgreichfürTrink-
wasser-,Heizungs-undGasrohreeingesetzt.DieVorteile
gegenüberalternativerRohrverbindungstechnikliegenauf
derHand:hohePräzision,einsichererVerbindungsprozess
und eine lange Haltbarkeit.
 
InzwischenkommtdiePresstechnikauchinderKälte-und
KlimatechnikzumEinsatz.DiebesonderenAnforderungen
andieRohrverbindung,wiezumBeispielhoheBetriebs-
drückeunddieEignungfüreineVielzahlvonKältemittel,
erfüllenwirinKooperationenmitdenRohrherstellernConex
Bänninger und SANHA. 

Presstechnik für die Kälte- und Klimatechnik

VORTEILE GEGENÜBER TRADITIONELLER 
LÖT-VERBINDUNGSTECHNIK: 

Flammfreiheit, keine Genehmigung für 
Arbeiten an offener Flamme notwendig 

WEITERE INFORMATIONEN  
EinfachQR-Codescannenundmehr
erfahren.

Geringere Installationszeit 

Geringe Installationskosten
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Kälte- und Klimatechnik

Streamline® ACR

Nennweite Pressbacke  
Geräteklasse 1

Pressbacke  
Geräteklasse 2 Pressschlinge Schwenkbarer  

Pressring

1/4 Zoll –

3/8 Zoll –

1/2 Zoll –

5/8 Zoll –

3/4 Zoll in Entwicklung –

7/8 Zoll in Entwicklung –

1 Zoll – – in Entwicklung –

1 1/8 Zoll – – –

1 3/8 Zoll – – –

1 5/8 Zoll – – – –

Conex Bänninger MaxiPro

Nennweite Pressbacke  
Geräteklasse 1

Pressbacke  
Geräteklasse 2 Pressschlinge Schwenkbarer  

Pressring

1/4 Zoll –

3/8 Zoll –

1/2 Zoll –

5/8 Zoll –

3/4 Zoll –

7/8 Zoll –

1 Zoll –

1 1/8 Zoll –

1 3/8 Zoll – – –

1 5/8 Zoll – – –

Verfügbar abJuli/Augustverfügbar nicht verfügbar–

PressbackenKälte/Klima SchwenkbarePressringeKälte/
Klima

PressschlingenKälte/Klima Zwischenbacken für Pressschlin-
genKälte/Klima
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Novopress GmbH  
Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG 
Scharnhorststraße1·41460Neuss 
Tel.:+49(0)2131-288-0
Fax:+49(0)2131-288-155
E-Mail:verkauf@novopress.com

IMMER BESTENS INFORMIERT! 
AktuelleInfos,Produktneuheiten, 
Serviceangebote und mehr.

www.novopress.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten 
oderDienstleistungen?UnserTeamsteht
IhnengernezurVerfügung.

ALLGEMEINES
+49(0)2131288-0
info@novopress.de

SALES
+49(0)2131288-620
sales@novopress.de

SERVICE
+49(0)2131288-916
service@novopress.de

Sie möchten zu den ersten Anwendern gehören, 
die unsere Weltneuheit in den Händen halten? Dann 
habenSiejetztdieChance,anunseremNutzertest
teilzunehmen.RegistrierenSiesichfüreinTestgerät
undhelfenSieunsmitIhremFeedbackdabei,die
Novopress 32 zu perfektionieren. Als Dankeschön 
dürfen Sie die getestete Maschine behalten. 

Jetzt bewerben:  
Novopress 32 testen  
und behalten!*

*nursolangederVorratreicht!

JETZT BEWERBEN:

Kontaktieren 
Sie uns!

HELFEN SIE UNS!


